HARMAN KARDON® AVR 255/AVR 355 EU -
SOFTWARE-UPGRADE - ANLEITUNG

Dieses Harman Kardon®-Software-Upgrade
verbessert die Leistungsfahigkeit lhres AVR 255
EU oder AVR 355 EU durch Aktualisieren des
internen Betriebssystems, der DSP-Firmware
und der Videoverarbeitungssoftware. Im
Gegensatz zu anderen Produkten, deren inter-
ner Speicher nicht gedndert werden kann,
verfiigen diese Harman Kardon-Produkte iiber
einen Flashspeicher, der Uber eine serielle
Standard-RS-232-Schnittstelle aktualisiert
werden kann. Fiihren Sie diese Anweisungen
aus, um die Software zu installieren.
Besuchen Sie bei Fragen die Harman Kardon-
Website unter www.harmankardon.com.

WICHTIGER HINWEIS:

Diese Spezialsoftware ist nur zur Verwendung mit den
Harman Kardon-Receivern AVR 255 EU und AVR
355 EU vorgesehen. Bei Verwendung mit anderen
Modellen oder Gerdten anderer Hersteller kann das
jeweilige Produkt beschadigt werden. VERWENDEN
SIE DIESE SOFTWARE NICHT MIT ANDEREN
PRODUKTEN. Bitte (iberpriifen Sie die bereits
verbaute Firmware - Version mit der Version, die in
diesem Software - Paket enthalten ist (28-07-2009
01 AFWV097.2.2).

Sollte Inr AVR bereits Uber diese Software - Version
oder eine hohere verfligen, ist ein Update nicht
erforderlich. Um zu Uberpriifen, ob das Upgrade
erforderlich ist, schalten Sie den AVR ein und
dricken Sie 1-2-3-0-OK oder 1-2-3-4-0K auf

der Fernbedienung, um die Versionsnummer im
Anzeigefenster auf der Frontplatte anzuzeigen.
Vergleichen Sie diese Versionsnummer mit der von
lnnen notierten, um festzustellen, ob ein emeutes
Upgrade Ihres Gerats erforderlich ist.

Systemanforderungen

Zum Installieren des Software-Upgrade bendtigen Sie ein
Standard-RS-232-Verbindungskabel. Verwenden Sie kein
sogenanntes Nullmodemkabel, da die Anschlussbelegung
solcher Kabel nicht mit Ihrem AVR kompatibel ist. Wenn
Ihr Computer keine serielle Schnittstelle besitzt, kdnnen Sie

einen der folgenden USB-zu-seriell-Adapter verwenden,
die auf Kompatibilitdt mit den AVRs getestet wurden.
Wahrscheinlich eignen sich auch die meisten anderen
Adapter von Markenherstellern, aber aufgrund der Vielzahl
unterschiedlicher Computer, Betriebsysteme und Adapter
kénnen wir nicht garantieren, dass andere Adapter in jeder
Situation korrekt arbeiten.

e (Gigaware Modell 26-949
o StarTech.com Modell ICUSB232
® |OGEAR Model Z-GUC232A

AuBerdem bendtigen Sie einen Computer, der
sich in ausreichender Néhe zum anzuschlieBenden
AVR befindet. Der Computer muss die folgenden
Mindestsystemanforderungen erflillen:

e Prozessor: Intel® Pentium® Il bzw. gleichwertig oder
neuer

o Betriebssystem: Windows® 2000 SP4 oder neuer (unter
Windows 2000, Windows XP oder Windows Vista miis-
sen Sie sich gegebenenfalls mit Administratorrechten im
System anmelden).

e Festplattenspeicherplaz; 10 MB verfligbarer
Speicherplatz

e System-RAM: 128 MB

® CD-ROM-Lautwerk (bei Verwendung der CD-ROM-
Version des Programms)

o Serieller RS-232 - Anschluss

Installationsanweisungen

Das Upgraden Ihres Receivers ist leicht, aber Sie missen
die folgenden Anweisungen unbedingt genau befol-

gen, damit der Vorgang korrekt durchgefthrt wird. Der
Upgrade-Vorgang dauert ca. 45 Minuten und darf, einmal
begonnen, nicht mehr unterbrochen werden. Bitte planen
Sie gentigend Zeit ein, um alle Schritte volistandig durch-
z2uftihren. LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFALTIG
KOMPLETT DURCH, BEVOR SIE BEGINNEN.

e Durch das Upgrade des Gerdts werden alle bereits
gespeicherten Einstellungen geldscht. Dies bedeutet,
dass alle von Ihnen vorgenommenen Einstellungen
und gespeicherte Sender verloren gehen. Damit Sie
die Einstellungen spéter nach dem Upgraden wieder
ohne Probleme neu einprogrammieren kdnnen, konnen
Sie die in diesem Softwarepaket enthaltenen vorbe-
reiteten Formblétter ausdrucken und die Einstellungen
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dort eintragen. Um diese Formblatter auszudrucken,
suchen Sie mit dem Windows Explorer oder einem
anderen Dateibrowser in dem Verzeichnis, in dem
auch die Upgrade-Dateien gespeichert sind, die Datei
WORKSHEETS.PDF. Klicken Sie auf die Datei, um sie
mit Adobe® Reader® zu &ffnen, und drucken Sie dann
die gewtinschten Blatter aus.

Schalten Sie den Schalter MAIN POWER
(Hauptnetzschalter auf der Geratertickseite) an lhrem AVR
ein, aber belassen Sie den Receiver im Standby-Modus.

Wenn Sie die Dateien zum Upgraden des AVR von der
Harman Kardon-Website heruntergeladen haben, suchen
Sie mit dem Windows Explorer oder einem anderen
Dateibrowser den Ordner, in dem sich die herunterge-
ladenen Upgrade-Dateien befinden. Klicken Sie doppelt
auf die Datel HKAVRUPGRADE.EXE. Diese Datei ent-
komprimiert daraufhin automatisch alle flir das Upgrade
Inres AVR erforderlichen Dateien.

Wenn Sie das Upgrade von einer CD-ROM ausflihren
mdchten, legen Sie die Disk in das Laufwerk des
Computers ein.

Suchen Sie auf der CD-ROM oder in dem Verzeichnis,
in das Sie die heruntergeladenen Dateien entkomprimiert
haben, nach der Datei

HK_UPGRADER.EXE. Diese Datei ist leicht zu erken-
nen, da das fir diese Datei angezeigte Symbol dem
Lautstarkeknopf ihres AVR nachempfunden ist (bei
geeigneter Anzeigeeinstellung Ihres Dateilbrowsers).

e Nach dem Starten des Setup-Programms wird zundchst
ein BegriiBungsfenster (WELCOME) angezeigt. Klicken
Sie auf ,6ontinue” (Weiter), um fortzufahren.

=10l x|

This Loader program enables you to upgrade the intemal operating
=oftuare thatruns your Harman Kardon AVR. Please follow the instructions
PRS- eretg  carefully, and note that the upgrade process will take about thiry minutes
and require easy access to the rear panel of your AVR.

harman/kardon®

Bl WELCOME WELCOME

[1SETTINGS

[]1 AGREEMENT

|
VIDEO UPGRADE

[1GO TO STANDBY

RESET

[1RESTORE SETTINGS

e Sie werden daran erinnert, die Einstellungen des
Receivers zu notieren, falls Sie dies noch nicht getan
haben. Klicken Sie auf ,Gontinue* (Weiter), um fort-
zufahren.

e |m ndchsten Fenster wird der Endbenutzer-Lizenzvertrag
flir dieses Software-Upgrade angezeigt. Lesen Sie
dieses wichtige Dokument bitte komplett durch, indem
Sie die Bildlaufleiste auf der rechten Seite des Fensters
verwenden, um das gesamte Dokument durchlesen
Zu kdnnen. Wenn Sie den Vertragsbestimmungen
zustimmen, klicken Sie auf ,,| accept this license
agreement” (ich stimme diesem Lizenzvertrag zu)
und klicken Sie anschlieBend auf ,,6ontinue” (Weiter),

)
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um fortzufahren. Klicken Sie andernfalls auf ,,| do not
accept this license agreement” (Ich stimme diesem
Lizenzvertrag nicht zu), um das Upgrade abzubrechen
und das Setup-Programm zu beenden.

=0l

End User Software License Agreement
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B WELCOME
B seTTINGS

Bl AGREEMENT 3oftware is intended for receipt, installation and uj:ﬂ
|

only by end-user customers who are adults (over the
age of 18 1in most jurisdictions) and for the sole
purposs of upyrading firuvars and/or Sof
wart Kardun product.  Prive Lo cond

agree to the following End-User Lice
("Agresment”) as indicated by pressing the "I Accept”
bucton at the end of this page. If you do not agree
to the terns of the EULA, press the "I decline” butten
also at the end

[] SELECT DIRECTORY
[ SERIAL PORT

&0 TO STANDRY

of this page to reject the Agreement
and to cancel receipt and/or imstallation of the
J_'I softvare.
NORMAL MODE
This Agreement is binding betyeen you and Harman
1

TURN ON AVR a Delavare

corporation, with offices located at 8500 Balboa =l
VIDEQ UPGRADE e S P S

GO TO STANDBY @ lacceptinis license agreement

€ 1da net aceepttnis license agreement

RESET

RESTORE SETTINGS

Im Fenster (Select the Directory with Upgrade Files)
werden Sie zur Angabe des Speicherortes, an dem
sich die flr dieses Upgrade bendtigten Dateien
befinden, aufgefordert. Klicken Sie auf ,Browse*
(Durchsuchen), um in einem Suchfenster zum kor-
rekten Ordner zu navigieren. Klicken Sie auf diesen
Ordner und Klicken Sie anschlieBend auf ,,0pen‘
(Offnen). Sie werden bemerken, dass die Dateinamen
automatisch im Fenster ,Current Selections” (Aktuell
ausgewahlt) angezeigt werden. Klicken Sie auf
»continue* (Weiter), um fortzufahren.

- 10i ]

Select the Directory With Upgrade Files
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B WELCOME

B SETTINGS

Click the "Browse" bufton below to open a file navigation window. Locate
the folder with the upgrade data files. Itwill be in the folder created when
this program was downloaded, or on the CD provided. First, click o that
folder o highlight it and then click on "OK" When the files appear in the
"Current Selection” box below, click"Continue"to procesd.

‘D AGREEMENT
Bl SELECT DIRECTORY
[1 SERIAL PORT

G0 T STANDRY

Browse
£ DSP/MCU UPGRADE
|  Current selections
[IBURRAS Folder:  hrowse to folderwhich

ontains upgrade files

TURN ON AVR 24 File> 224 file not faund or not s

VIDEO UPGRADE 24 File: .24 file notfound or

24 File
e File

GO TO STANDBY 24 natioundiar

hexfile not faund or not selected

RESET

RESTORE SETTINGS

SchlieBen Sie entsprechend den Anweisungen im
nachsten Fenster das serielle Kabel an den AVR und
an den Computer (oder den USB-zu-seriell-Adapter)
an. Wahlen Sie als ndchstes im Pulldown-Listenfeld
den flr die Verbindung zwischen lhrem Computer

und dem AVR verwendeten seriellen Anschluss aus.
Wenn nur ein serieller Anschluss vorhanden ist, wird
die korrekte Einstellung im Allgemeinen ,,COM 1¢
lauten, wenn jedoch mehrere serielle Anschitisse
vorhanden sind oder sie einen USB-zu-seriell-Adapter
verwenden, kann es sein, dass Sie einen anderen
COM-Anschluss auswahlen missen. Nachdem Sie
einen COM-Anschluss ausgewahlt haben, Klicken Sie
auf ,,Continue* (Weiter), um fortzufahren. Wenn mit
dem gewéhlten Anschluss keine Verbindung aufgebaut
werden kann, mussen Sie zu diesem Fenster zurlick-
kehren und einen anderen COM-Anschluss auswahlen.
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M DELCORe Connect Serial Cable and Select Port

B SETTINGS

Bl AGREEMENT

&l SELECT DIRECTORY
|£I$ERIAL PORT

STANDRY

Connect the AYR to your computer using a standard RS-237 serial cable.
DO NOT use a*nulkmadem cable®, as itwill notwork ifyour computer
does not have a serial port, use a USB-to-serial adaptor that has been
approved foruse with this program.

TURN ON AVR

JEO UPGRAD!
U URCRADE Selectine COM port used to connect your computer to

the AVR and then click "Continue* to proceed

GO TO STANDBY

RESET

icomM 11
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RESTORE SETTINGS

Wenn sich der AVR nicht bereits im Standby/On
(Standby-Modus) befindet (Standby-Taste und
Netzschalter werden orange beleuchtet), driicken
Sie die Standby-Taste und schalten Sie den AVR
in den Standby - Modus. Klicken Sie anschliefend
auf ,Continue® (Weiter), um den Upgrade-Vorgang
fortzusetzen.

Der letzte vorbereitende Schritt flir das System-
Upgrade bestent darin, den AVR in den Modus
,Download" (Programmieren) zu schalten und ein
Reset (Zurticksetzen) durchzufthren. Drlicken Sie mit
der Spitze eines Kugelschreibers oder einer aufge-
bogenen Biiroklammer auf den Schalter ,,Operate/
Download* (Betrieb/Programmieren) unter der
kieinen Offnung rechts neben dem RS-232-Anschluss
in der Ruckwand des AVR. Der Schalter ragt nicht
aus der Rickwand hervor. Das Gerat befindet sich
im Download - Modus, wenn der Schalter tief einge-
drickt ist und einrastet. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob sich die Taste in der korrekten Position
befindet, drlicken Sie sie zwei oder dreimal, bis Sie
sicher sind, wann diese Umschalttaste in der unteren
Position (Programmieren) oder in der oberen Position
(Normalbetrieb) ist. Wenn sich der AVR im Modus
,Download" (Programmieren) befindet, drlicken Sie
die Taste ,Reset” (Zurticksetzen) links neben dem
RS-232-Anschluss. Sollte der Upgrade - Vorgang
nicht innerhalb von 30 Sekunden starten, oder
erscheint eine Fehlermeldung im Dialogfester der
Updatesoftware auf Inrem PC, wurde wahrschein-
lich der falsche COM - Port gewahlt oder der
Operate/Download - Schalter steht noch auf der
falschen Position. Bitte priifen Sie zuerst, ob dieser
Schalter in der Download - Position ist, drticken
Sie bitte erneut den Reset - Knopf und klicken Sie
anschlieBend bitte wieder auf “Upgrade”. Driicken
Sie die Taste RESET nur kurz ein, sie rastet nicht ein.
Wenn beide Schritte durchgefihrt sind, klicken Sie auf
~continue (Weiter), um fortzufahren.
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Bl WELCOME
B SETTINGS
IDAGREEMENI

Place your AYR in the DOWNLOAD rode by pushing in onthe switch
(] NORMAL MODE Tualed L I right urlhe RS-232 purlun e rear panel INneeded, use
N the tip of a pen to push the button in.

TURN ON AVR
After the DOWNLOAD switch is pressed in, press the RESET buttan fo

VIDEO UPGRADE the leftafthe RS-232 port, and then click “Continue®ta proceed.
GO TO STANDBY

RESET

(- N -1

RESTORESETTINGS

Klicken Sie im folgenden Fenster (Upgrade DSP -
Firmware) auf ,,Upgrade®, um den Upgrade-Vorgang
Zu starten,

WICHTIGER HINWEIS:

Sobald das Upgrade startet, diirfen sie den Vorgang
nicht mehr unterbrechen, indem Sie den AVR
ausschalten oder das Upgrade-Programm auf dem
Computer beenden. Andernfalls kénnte das Upgrade
fehlischlagen und unter Umstanden der Receiver
beschadigt werden.

=101 x|

Upgrade DSP Firmware

The next few steps will URgrade your AVR's DSP softwars. During this
process it is very importantihat you do notremaove the serial cable, tumn off
your computer of remave power o the AVR. Click "Upgrade”when you are
readyta procesd

Upgrade
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Bl WELCOME

B SETTINGS
:DAGREEMEMI

Bl SELECT DIRECTORY

Bl SERIAL PORT

[1NORMAL MODE
TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE

GO TO STANDBY

RESET

RESTORESETTINGS

Einmal auf ,Upgrade* geklickt, bendtigt der Computer
10 bis 15 Sekunden, um die Verbindung zum AVR
aufzubauen. Danach beginnt das Uberspielen des
ersten Teils der neuen DSP-Firmware; dies wird durch
einen sich vergroBernden Fortschrittsbalken angezeigt.

Sollte der Upgrade - Vorgang nicht innerhalb von 30
Sekunden starten, oder erscheint eine Fehlermeldung
im Dialogfester der Updatesoftware auf lhrem PC,
wurde wahrscheinlich der falsche COM - Port gewahit
oder der Operate/Download - Schalter steht noch
auf der falschen Position. Bit te prfen Sie zuerst, ob
dieser Schalter in der Download - Position ist, drlicken
Sie bitte emeut den Reset - Knopf und Klicken Sie
anschlieBend bitte wieder auf ,,Upgrade”. Wenn die
Fehlermeldung jetzt wieder angezeigt wird, klicken Sie
so oft auf ,Back” (Zuriick), bis wieder das Fenster
,Connect Serial Cable and Select Port" (Serielles Kabel
anschlieBen und Anschluss auswahlen) angezeigt wird.
Wahlen Sie einen anderen COM-Anschluss aus und
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Klicken Sie anschiieBend auf ,,Continue® (Weiter); stel-
len Sie sicher, dass Sie den AVR mit der Taste ,Reset”
zurlicksetzen, wenn Sie dazu vom Setup-Programm
aufgefordert werden.,
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Upgrade DSP Firmware

The next few steps will upgrade your AYR's DSP software. During this
process it is very imporiant that you do not remove the serial cable, tum off
your computer or remave power to the AVR. Click "Upgrade” when you are
ready o proceed

harman/kardon®

I WELCOME
SETTINGS

Bl AGREEMENT

3l SELECT DIRECTORY'

Bl SERIAL PORT

30 TO STANDRY

Comnectingto AVR unt
Losdingthe new firmware.

J_'I NORMAL MODE
TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE
GO TO STANDBY

RESET

RESTORE SETTINGS

e |m Fenster des Setup-Programms erscheint die Meldung
(DSP 1 upload successful. Click continue to proceed),
wenn der erste Teil der DSP-Firmware erfolgreich in den
AVR (ibertragen wurde. Klicken Sie auf ,,Continue®
(Weiter), um mit dem néchsten Schritt fortzufahren.
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Upgrade DSP Firmware

The nextfew steps will upgrade your AVR's DSP saftware. During this

harman/kardon®

B WELCOME

SETTINGS
process it isvery imporiant that you do not remove the serial cable, tum off
your computer or remave power to the AVR. Click "Upgrade” when you are
readyto procesd

Bl AGREEMENT
SELECT DIRECTORY

B SERIAL PORT

5 GO TO STANDRY

Cannectingto AR unt.
Losding the new firmware.
DSP 1 upioad successtul
Click cartinueto proceed.

{
Bl DOWNLOAD MODE

B DSP/MCU UPGRADE
[ 1 NORMAL MODE
TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE

GO TO STANDBY

RESET

RESTORE SETTINGS

© |m nédchsten Bildschirm - Fenster werden Sie gebeten
den AVR wieder in den Operate - Modus zu versetzen.
Bringen Sie den Operate/Download -Schalter bitte
in die Position fur den Betrieb (obere Position) und
betétigen Sie anschlieBend den Reset - Knopf. Driicken
Sie als néchstes die Standby / On - Taste auf der
Frontplatte, um das Gerét wieder einzuschalten.
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B WELCOME Return AVR To Normal Mode

SETTINGS
‘D AGREEMENT
SELECT DIRECTORY
‘D SERIAL PORT

G0 TO STANDRY

Retum your AVR to the normal operating mode by pressing the
Onerate/Nnwninad switch sn it paps aut Newt press fhe RESET butian

Press the StandkyiOn swilch n he frantpanel to turn the unit on. Once the
VR POWErS on, The new DSH Somware will aUlDmancally be Inaged. Lunng
this process you will see messages in the front panel display as the
FRmry i ras A An than rewriien Whan WRTTE COMP| FTF appears
in the front panel display, press the Standby/On switch on the front panel to
putthe unitin the Standby mode and then click"Continue to proceed

Bl NORMAL MODE
TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE
GO TO STANDBY
[1RESET

RESTORE SETTINGS

e Sobald der AVR eingeschaltet ist, beginnt er auto-
matisch, die neue Firmware in seinen Flashspeicher
2u (bertragen. Wahrend dieses Vorgangs werden im
Anzeigefenster auf der Frontplatte des AVR Meldungen
angezeigt, wahrend die alte Firmware geloscht wird
und die neuen Daten eingelesen und anschlieBend in
den Speicher geschrieben werden. Danach erfolgen
noch einige zusétzliche interne Verarbeitungsschritte.
Wenn in der unteren Zeile des Anzeigefensters auf
der Frontplatte die Meldung WRITE COMPLETE
(PROGRAMMIERUNG ABGESCHLOSSEN) angezeigt
wird, ist dieser Teil des Upgrade-Vorgangs abgeschlos-
sen. Driicken Sie die Standby / On - Taste, um den
AVR zurlick in den Standby-Modus zu schalten und
Klicken Sie anschlieBend auf ,,Continue® (Weiter), um
fortzufahren.

e \Wenn die entsprechende Aufforderung angezeigt wird,
schalten Sie den AVR wieder zuriick in den Modus
,Download" (Programmieren), indem Sie emeut
den Umschalter ,,Operate/Download” (Betrieb/
Programmieren) auf der Riickwand
eindriicken. Drlicken Sie nun kurz die Taste ,,Reset”
(Zurlicksetzen) und Klicken Sie anschlieBend auf
~continue® (Weiter), um fortzufahren.

o Im nichsten Fenster wird die Ubertragung des zweiten
Teils der neuen DSP-Firmware gestartet. Klicken Sie
auf ,Upgrade”, um die Datenlbertragung zu starten.
Genau wie beim ersten Teil der DSP-Firmware sehen
Sie auch hier einen sich flllenden Fortschrittsbalken,
bis im Fenster des Setup-Programms wieder eine
Meldung angezeigt wird, dass die Ubertragung
erfolgreich abgeschlossen wurde. Sobald eine entspre-
chende Aufforderung angezeigt wird, klicken Sie auf
»continue* (Weiter), um fortzufahren,

+ Harman Kardon Software Installer for AVR 255 / AVR 355 /
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DSP Firmware Upgrade #2

SETTINGS This step will upgrade the second part ofthe DEP software, and is similar
| 10 the previous few Steps as the software wil first be transferred from your
Bl AGREEMENT camputer to the AVR and then wiitten into the AVR'S flash memory. Click
"Ungrade" when you are ready to proceed.

Bl WELCOME

Bl SELECT DIRECTORY

{
E SERIAL PORT

STANDRY

Bl DOWNLOAD MODE

TURN ON AVR

VIDEO UPGRADE

GO TO STANDBY

RESET

RESTORE SETTINGS

Bringen Sie den Operate/Download -Schalter bitte in
die Position fiir den Betrieb (obere Position) und beta-
tigen Sie anschlieBend den Reset - Knopf. Driicken
Sie nun die Standby / On - Taste auf der Frontplatte
des AVR die Standby-Taste, um den AVR wieder
einzuschalten.
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B WELCOME Return AVR To Normal Mode

B SETTINGS
Bl AGREEMENT

SELECT DIRECTORY

|
Bl SERIAL PORT

Retum your AVR 1o the normal operating made by pressing the
OperatefDmminad switch <0 it pops nit Next press the RESET bifton

Press he Standby/On switch on the frant panel o furn the unit on. Once the
VK powers on, the new LS sofware unll automate ally be loaded. Dunng
this process you will see messages in the front panel display as the
AN I8 erased and then rewnten When WRITE COMPI FTF anprars
in the frant panel display, press the Standby/on switch on the front panel to
putihe unitinthe Standby mode and then click "Continue® to proceed.

NORMAL MODE
TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE
GO TO STANDBY
RESET

RESTORE SETTINGS

e \Wenn der AVR eingeschaltet ist, beginnt er wieder, die
neue Firmware in seinen Flashspeicher zu (ibertragen.
Wahrend dieses Vorgangs werden wieder dieselben
Meldungen im Anzeigefenster auf der Frontplatte des
AVR angezeigt, die bereits beim Ubertragen des ersten
Teils der DSP-Software angezeigt wurden. Wenn die
Meldung WRITE COMPLETE (PROGRAMMIERUNG
ABGESCHLOSSEN) angezeigt wird, ist das Upgrade
des DSP vollstandig abgeschlossen. Driicken Sie die
Standby / On - Taste auf der Frontplatte, um den
AVR zurlick in den Standby-Modus zu schalten und
Klicken Sie anschlieBend auf ,,Continue® (Weiter), um
fortzufahren.

e Schalten Sie das Gerdt wieder zuriick in den Modus
,Download" (Programmieren), indem Sie emeut
die Umschalttaste ,,Operate/Download* (Betrieb/
Programmieren) auf der Ruckwand drticken. Driicken
Sie kurz die Taste ,,Reset” (Zurticksetzen) und klicken
Sie anschlieBend auf ,,Continue* (Weiter), um fortzu-
fahren.

e Wenn das Fenster ,MCU Upgrade" angezeigt wird,
Klicken Sie auf ,Upgrade“, um die neue Software
Zu Ubertragen. Wenn der Fortschrittsbalken auf der
rechten Seite des Fensters angekommen ist und
die Meldung MCU UPLOAD SUCCESSFUL (MCU-
UBERTRAGUNG ERFOLGREICH) angezeigt wird, kli-
cken Sie auf ,,Continue® (Weiter), um fortzufahren.
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Jettel 5

MCU Upgrade

This step will upgrade the firmware for the AVR's main cantroller, or MCU.
Click"Upgrade’ when you are ready to proceed

harman/kardon®

Bl WELCOME
SETTINGS

&IAGREEMEMI’
SELECT DIRECTORY

&ISERIAL PORT

TANDRY

|
B DOWNLOAD MODE

B pspP JPGRADE]|
L1 NORMAL MODE
TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE
GO TO STANDBY

[1RESET

RESTORE SETTINGS
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e Schalten Sie den AVR entsprechend der im néchsten
Fenster gezeigten Aufforderung wieder in den nor-
malen Betriebsmodus, indem Sie die Umschalttaste
»Operate/Download* (Betrieb/Programmieren)
driicken und loslassen, sodass sie wieder in die obere
Position flr den Normalbetrieb zurtickspringt. Drlicken
Sie als ndchstes die Taste ,,Reset” (Zuriicksetzen) und
klicken Sie anschlieBend auf ,,Continue® (Weiter), um
fortzufahren.

e Wenn das néchste Fenster angezeigt wird, schalten Sie
den AVR ein, indem Sie die Standby / On - Taste
auf der Frontplatte drlicken. Warten Sie 30 Sekunden,
bis das Gerat den normalen Betrigbszustand wieder
vollstandig erreicht hat, und klicken Sie anschlieBend
auf ,,Continue* (Weiter), um fortzufahren.

e Zum Schluss wird die neue Videosoftware (ibertra-
gen. Klicken Sie auf ,Upgrade*, um fortzufahren.
Wahrend dieses Vorgangs wird im Fenster des Setup-
Programms eine Reihe von Meldungen angezeigt,
wahrend die alte Software geldscht und die neue
Software in den Flashspeicher des AVR geschrieben
wird. Wenn eine Meldung mitteilt, dass der Update-
Vorgang abgeschlossen ist (Update complete. Click
,Continue" to proceed.), klicken Sie auf ,,Continue®,
um fortzufahren.
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Upgrade The Video Software

‘You are now ready to upgrade the software of your AVR's video subsysten.
Unlike the DSPIMCU upgrades the AVR must remain ON for this data

transfer. Itis very important that you do notturm off the computer or the AVR,
oF temove the setial cable. Click "Upgrade™when you are readyto procesd,
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B WELCOME

B SETTINGS

Bl AGREEMENT

B SELECT DIRECTORY
Bl SERIAL P

B G TANDRY

B DOWNLOAD MODE Initiafzing.
| AVR [E3pNSE toSt SUCCESSILL
HD CU UPGRADE|

Inftiskzstion complete. Plesse wit pproximetely 3 mnutes for updete.
Erasing FLASH..\Aring FLASH,

Video subsystem uparade successful

Updste compiste. Cick "Confinue” to proceed.

{

Bl NORMAL MODE
EI TURN ON AVR
VIDEO UPGRADE

[1GO TO STANDBY

RESET

RESTORE SETTINGS

e Schalten Sie den AVR in den Standby-Modus, indem
Sie die Standby / On - Taste auf der Fronplatte
driicken. Klicken Sie auf ,,Continue* (Weiter), um
fortzufahren.

e Der letzte Schritt des Upgrade-Vorgangs bestent darin,
das System durch Driicken der OK - Taste auf der
Frontplatte zuriickzusetzen. Halten Sie die OK-Taste funf

bis zehn Sekunden lang gedrickt; lassen Sie sie los,
wenn sich der AVR einschaltet und das Wort ,,Reset*
im Anzeigefenster auf der Frontplatte angezeigt wird.
Klicken Sie auf ,,Continue® (Weiter), um das letzte
Fenster anzuzeigen.
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B WELCOME Reset AVR
B SETTINGS
Bl AGREEMENT

B SELECT DIRECTORY

Resstyour AVR by pressing and holding tha "0k button on the front panal
for approsimately b seconds. Release the button when a“RESET"

Mo message appears inthe front panel display.

|
? VIDEO UPGRADE

[ GO TO STANDBY

Once you hava racetyour AVR, click"Confinua®to procesd to the final stap,

RESET

e |m letzten Fenster werden Sie darauf hinge-
wiesen, dass durch den Upgrade-Vorgang und
das Zuriicksetzen des Geratespeichers alle im
Receiver gespeicherten Konfigurationsdaten und
Sendervoreinstellungen geloscht wurden. Sie
missen diese Daten daher jetzt wieder neu ein-
geben. Fihren Sie die Anweisungen in Ihrem
Benutzerhandbuch aus, um die Daten, die Sie auf den
im Upgrade-Paket enthaltenen Formblattern notiert
haben, wieder einzugeben, oder nehmen Sie neue
Einstellungen vor. AuBerdem sollten Sie mithilfe der
EzSet/EQ™-EinmeBfunktion die Lautsprecher- und
Raumeinstellungen des Systems neu kalibrieren.
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“You have now successfully upgraded your AVR. Since the upgrade
process erases the system memory you will need to restore your system
sottings for input configuration, funcr memary or any ofher meny toms you
had previgusly customized. Ifyou filed outthe seftings wotksheets before
the upgrade, enter that data.
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B PECOME Restore Settings
B SETTINGS

Bl AGREEMENT

CONGRATULATIONS!

B SELECT DIRECTORY
Bl SERIAL PORT

“You will also need to run the EzSeVEQ systern to autamatically fine tune
your eyetar's audio parfarmance oryou may restora the cpaaker catings
manually. Complete information on setup is found in your Owner's Manual

Click”Exit"to clase this program.

GO TO STANDBY

RESET

RESTORE SETTINGS
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Um zu Uberpriifen, ob das Upgrade erfolgreich durchge-
flinrt wurde, schalten Sie den AVR ein und drlicken Sie
1-2-3-0-0K oder 1-2-3-4-0K auf der Fernbedienung,
um die Versionsnummer im Anzeigefenster auf der
Frontplatte anzuzeigen. Wenn diese Anzeige der

unten angegebenen entspricht, ist Ihr Gerat mit der
korrekten Software programmiert. Wenn eine andere
Versionsnummer angezeigt wird, missen Sie den
Upgrade-Vorgang wiederholen.
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Notieren Sie diese Upgrade-Versionanzeige in lhrem
Benutzerhandbuch, sodass Sie sie bei Bedarf zur

Hand haben. Wenn auf www.harmankardon.com

eine neue Softwareversion bereitgestellt wird, wird die
Versionsnummer dieser neuesten Version angegeben.
Vergleichen Sie diese Versionsnummer mit der von lhnen
notierten, um festzustellen, ob ein emeutes Upgrade
Inres Geréts erforderlich ist.

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH! Mit dem nun abge-
schlossenen Upgrade-Vorgang ist Ihr Harman Kardon
AVR nicht nur so gut wie neu — sondern er ist jetzt sogar
noch leistungsfahiger als beim Kauf. Wir wiinschen Ihnen
weiterhin viele Jahre ungetriibten Horgenuss!
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